
SÜLEYMANPAġA ĠLÇESĠ MAHALLELERĠNDE BULUNAN MUHTARLIK 

BĠNALARI, EK HĠZMET BĠNALARI, CAMĠ, OKUL VE PARK ALANLARININ 

YAPIM, BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI YAPIM ĠġĠ TEKNĠK 

ġARTNAMESĠ 

 

İşin Konusu:  Süleymanpaşa İlçesi Mahallelerinde Muhtarlık Binaları, Ek Hizmet 

Binaları, Cami, Okul, Park Ve Yol Kenarlarındaki Duvarlar v.b İşlerin Yapım Bakım Ve 

Onarım işini kapsamaktadır. 

 

Madde 1. GENEL HUSUSLAR: 

a) Bahse konu işle ilgili; birim fiyat poz tarifleri, teknik şartname bir bütün olarak 

değerlendirilmelidir. İmalatlar proje birim fiyat poz tariflerinde belirtilen hususlara ve 

mahal listesine bağlı olarak yapılacaktır. İşin yapımı esnasında lüzum arz ederse imalat 

detay resimleri yüklenici firma tarafından hazırlatılarak idarenin onayı alındıktan sonra 

uygulaması yapılacaktır. İmalat desen ve rengi İdare tarafından seçilecektir. 

b) Mahal listesinde ve genel hususlarda bahsedilen imalat kalemleri genel imalat 

kalemleridir. Şartnamede belirtilmeyen ancak imalat sırasında oluşabilecek teknik çözüm 

gerektiren her türlü imalat yüklenici tarafından herhangi bir süre uzatımı talep 

edilmeksizin idarenin onayını müteakip işin tekniğine uygun olarak imal edilecektir. 

c) Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin onayına 

sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır.  Malzemelerin seçimi 

esnasında yüklenicinin sunacağı TSE veya TSEK Standartlarına uygun olarak üretilmiş 

alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği gibi, bunların tümünü 

reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. 

d) İdare tarafından malzeme seçimi yapıldıktan sonra uygulama başlayacaktır. Standartlar 

aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da 

eşdeğer Uluslararası standartlar geçerli olacaktır. 

e) İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirmek ve olumsuz çevre, 

hava koşullarından korunması Yüklenicinin sorumluluğundadır. 

f) Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerinin, bedeli kendisi 

tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuvar ya da resmi bir 

kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin onayına sunacaktır.  

g) Yapım esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım, kaplamalı alan, 

yeşil alan, tabela, trafik ışığı, yangın hidrantları, elektrik, bilgi işlem hatları ve başka 

parselde bulunan binalar (duvarları, korkulukları v.s) vb. eski haline getirilecek şekilde 

Yüklenici tarafından bir bedel talep etmeden onarılacaktır. İnşaat esnasında yıkım ve 

sökümden çıkan hurda değeri olan malzemeler idareye bir tutanakla teslim edilecektir.  

h) İnşaat esnasında aktivitelerden dolayı meydana gelen bütün fazla malzemeler atık 

sayılacak ve bunlar meydana gelmesinden sonra makul olan bir süre içerisinde şantiyeden 

uzaklaştırılacaktır. Yüklenici, bunların şantiyeden uzaklaştırılmasından ve İdarenin 



göstereceği yere taşınarak atılmasından sorumludur. Atık malzemelerin taşınması veya 

atılması için yapılan masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.  

i) Kazı ve yıkımdan çıkan moloz vb. malzemeler şantiye sahası dışına yüklenici tarafından 

çıkartılacaktır. Yüklenici, bunların şantiyeden uzaklaştırılmasından ve İdarenin 

göstereceği yere taşınarak atılmasından sorumludur. Moloz ve atık malzemelerin 

taşınması veya atılması için yapılan masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

j) Kazı ve imalat esnasında yüklenici herhangi bir tarihi dokuya rastladığında, çalışmaya ara 

verip idareye haber verecek ve idarenin onayına müteakip yüklenici çalışmalara devam 

edebilecektir. 

k) Her imalat başlangıcında yüklenici tarafından mutlaka bir örnek bölüm yapılacak, 

uygunluğunun idarece onayını müteakip imalata devam edilecektir. İnşaatta hatalı imalat 

yapılmış ise uygun yapılmayan imalatlar kırılacak ve projesine ve şartnamesine uygun 

olarak tekrar yapılacaktır. Kırılan imalatlar için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

l) İşçilik birinci sınıf olacak ve en kaliteli işçilik şartlarına uygun olacaktır. Teknik 

Şartnamedeki standartlara uygunluk sağlanacaktır.  

m) Şartnamelerde belirtilen imalatların  montajı asgari teknik kurallara uyularak yapılacaktır.  

n) Hareket kısıtlılığı bulunanlar dahil tüm yayaların, yaya yollarını ve kaldırımları, yaya 

geçitlerini ve kavşakları güvenli ve rahatça kullanabilmeleri için TS 12576 Normlarına 

uygun olarak yapılacaktır 

o) İmalat aşamasında alt yapı kuruluşlarına ait (TESKİ, TREDAŞ, GAZDAŞ, TELEKOM) 

tesisata verilecek zarar ve ziyandan yüklenici mesul olacağı gibi bu saha kapatılıncaya 

kadar açıkta kalan tesisatın güvenliğinden de sorumlu olacaktır. 

p) Gürültü ve çevreye verilecek rahatsızlıklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktır. 

q) Yüklenici firma, çalışma yapacağı sahalarda gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş 

güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacaktır, ayrıca şantiyede çalıştırdığı 

personelin kaldığı binaları işçi sağlığı, iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak 

düzenleyecektir. Şantiye sahası bariyerlerle çevrelenecek ve girişler kontrollü 

olacaktır. İdare, yüklenicinin çalışma yönteminin emniyetsiz olduğuna, güvenlik 

bariyerlerinin veya diğer emniyet unsurlarının, güvenlik ve kurtarma ekipmanlarının 

yetersiz olduğuna karar verir ise; yüklenici verilen talimatlara göre çalışma yöntemini 

değiştirecek, güvenlik önlemlerini arttıracak veya kurtarma ekipmanları temin 

edecektir. Bu gibi talimatlar yükleniciyi sözleşme kapsamındaki diğer 

yükümlülüklerden kurtarmayacaktır. 

r) İş kapsamında çalıştırılacak tüm işçi ve personeller Sigortalı olmalıdır. Aksi durumda 

sorumluluk Yükleniciye aittir. 

s) Herhangi bir iş kazasının oluşması halinde Yüklenici sorumlu olacaktır İdarece kaza 

ile ilgili hiç bir ücret ödenmeyeceği gibi iş kazası geçiren kişiye ve üçüncü şahıslara 

karşı yüklenici firma muhatap ve sorumlu olacaktır. Yasal her türlü maddi ve manevi 

tazminatlar ve cezalar yüklenici tarafından karşılanacaktır. İdareye tevdi edilecek her 

türlü tazminat ve ceza yükleniciye rücu edilecektir. 



t) ĠĢ kapsamındaki tüm iĢ kalemleri için gerekli hertürlü malzeme ve zaiyatı , 

iĢyerine kadar getirme ve iĢ yerinde nakliye, iĢçilik , iskele,  diğer giderler , 

müteahhit genel giderleri ve kârı iĢ kalemleri teklif birim fiyatlarına dahil olup 

ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

u)  ĠĢ teklif birim fiyatlı yaptırılacaktır. 

v) Ġdare ayrı iĢ kalemleri için iĢ programına uygun kurulacak ekip sayısını 

belirleyecek olup Yüklenici Firma bu konuda itiraz edemeyecektir bu konuda 

idare yetkilidir.  

 

Madde 2. GENEL DÜZENLEMELER: 

a) Yapılan tüm imalatlar Fen İşleri Müdürlüğünün Teknik elemanlarının kontrollüğünde 

Yüklenici firma tarafından ölçülerek sayısal ortamda hesaplanacaktır. Yapılan tüm 

İmalatların imalat öncesi ve imalat sonrası fotoğrafları Yüklenici tarafından çekilerek 

hak ediş dosyasına eklenecektir. İmalatların sahaya aplikasyonları ve imalat sonrası 

hali hazır alımları Yüklenici firmanın mühendisleri tarafından ölçülecek, tüm metrajlar 

yapılan işlerin ölçümleri sayısal ortamda ve pafta çıktıları alınarak hak edişe 

konulacaktır. Yapılacak İşler Yollar Fenni Şartnamesine, inşaat genel şartnamesi v.b 

uygun yapılacaktır. 

 

b) Yapılacak hiç bir imalata Fen İşleri Müdürlüğü denetim elemanlarının sözlü veya 

yazılı iş emri olmaksızın başlanmayacaktır. İş emri olmadan başlanan imalatların 

parası ödenmeyecektir. 

 

Madde 3. YAPILACAK ĠġLERĠN YAPIM ġARTNAMESĠ: 

 
  

Sıra No 1 

Poz No 15.325.1101 

Tanım 
Ahşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (kategori r>=1400 n/m2) (yangın sınıfı 
broof) 

Birim M2 

Kitap Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2024 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları 

Tarifi Kaplama yüzeyi en az % 50 doluluktaki mevcut çıtalı veya tahta kaplı ahşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhaların, 
döşeme işlemine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak ve birbiri üzerine enden… oluk, boydan en az… cm bindirilmek 
ve her yatay sırada (mahyaya paralel) düşey bindirmelerin (oluk bindirmelerinin) bir alt ve üst sıradaki levhaların ortasına 
gelecek şekilde şaşırtılarak, levha uçlarında (bindirmelerde) her olukta bir, levha ortalarında iki olukta bir olmak üzere (oluk 
tepelerinden) monoblok başlıklı galvanizli çivi ile m2 de en az 10 adet çivi gelecek şekilde çakılarak tespit edilmesi, baca dibi 
ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması mahya elemanları ile mahyaların teşkili, mahya elemanlarının altta 
bulunan oluklu levhanın her oluk tepe noktasından bir olmak üzere aynı tipte monoblok başlıklı galvanizli çivilerle tespit 
edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç 
giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü 
yapılmasının 1 m² fiyatı: 
 
Ölçü:Meyilli satıhlar üzerinden hesaplanır, 0.25 m² den büyük boşluklar düşülür, varsa saçak alınları ölçüye dâhil edilir. 
 
Not:1) Bindirme boyları 
 
a- Eğimi % 20 ve üstünde olan çatılarda, enden bir oluk, boydan en az 15 cmdir. 
 
b- Eğimi % 20nin altında olan normal rüzgarlı bölgelerdeki çatılarda: enden bir oluk, boydan en az 20 cm dir. 
 
c- Eğimi % 20nin altında olan etkili rüzgarlı bölgelerdeki çatılarda; enden iki oluk, boydan en az 20 cmdir. 
 
2) Eğimi % 10dan az olan çatılarda uygulanmaz. 
 
3) Saçak uçlarında en çok 10 cm (serbest çıkma) taşma yapılabilir. 
 
4) Bölgenin etkili rüzgârlı olarak sayılması idarenin yazılı iznine tabidir.        

    



Sıra No 2 

Poz No 15.255.1016 

Tanım 
4,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer 
bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması 

Birim M 

Kitap Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2024 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları 

Tarifi Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en 

az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü 

alevlendirmeden, plastomer esaslı 4,3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-5 °C soğukta bükülmeli) bir yüzü mineral kaplı 

polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat 

yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde 

çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı 

ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. 

 NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir. 

                                                      

    

Sıra No 3 

Poz No 10.330.3101 

Tanım Çift bileşenli püskürtme uygulanan sert poliüretan köpük (TS EN 14315-1,2) 

Birim M2 

Kitap Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2024 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları 

Tarifi Çift bileşenli püskürtme uygulanan sert poliüretan köpük (TS EN 14315-1,2) 

    

Sıra No 4 

Poz No 77.100.1014 

Tanım Her türlü ahşap çatı sökülmesi. 

Birim M2 

Kitap PTT Genel Müdürlüğü 2019 ve Sonrası 

Tarifi Her türlü ahşap çatının ve çatı örtüsü malzemelerinin itinalı bir şekilde sökülmesi, çıkan malzemelerin cins ve ebatlarına göre 
ayrı ayrı, boy boy muntazam bir şekilde tasnif edilmesi, istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her 
türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü ahşap çatı sökülmesinin  1 m² fiyatı:ÖLÇÜ 
: Sökülen yatay alan üzerinden hesaplanır.     

    

Sıra No 5 

Poz No 15.325.1101 

Tanım Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) 

Birim M2 

Kitap Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2024 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları 



Tarifi İdarece onanmış projesine göre II. sınıf çam kerestesinden rendesiz ahşap oturtma çatı yapılması, üzerine aralıksız olarak en 
az 18 mm kalınlıkta tahta döşenmesi, bu işler için lüzumlu lata, mertek, aşık dikme, payanda kuşak, çivi, demir bağlantı 
malzemesi ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel 
giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: 
 
ÖLÇÜ : 
 
1) Çatının onanmış projesinden yatay düzlemdeki izdüşümü saçak dışından saçak dışına (oluk hariç) ölçülerek m2 olarak 
hesaplanır. 
 
2) Gizli dereli çatılarda ölçü aynıdır. 
 
3) Baca boşluktan düşülmez. 
 
4) Çatı kapağı bedeli çatı fiyatına dâhildir. 
 
NOT : 
 
1) Çatı elemanları dışında kalacak imalât kendi pozlarından ödenir. 
 
2) Atika duvarlı çatılarda babaların boy farkları için ayrıca bir zam verilmez. 
 
3) 1/3 ten fazla meyilli çatılarda bu birim fiyat % 10 artırılarak uygulanır.        

    

Sıra No 6 

Poz No V.2044/B01 

Tanım 15-25 cm Genişlikte 2,5 cm Kalınlıkta 1 .Sınıf Çam Kerestesi İle Saçak Alın Tahtası Yapılması 

Birim M2 

Kitap Vakıflar Genel Müdürlüğü 2015 Sonrası 

Tarifi Orijinal  örneğine  veya  detay  projesine  göre  1. sınıf  çam  kerestesi  ile  saçak alın tahtası  yapılması, silinmesi, 
temizlenmesi , zımparalanması , köşe  ek  yerlerinin  alıştırılması  ve  yerine  tespit  edilmesi  için  her  türlü  işçilik , malzeme  
işyerindeki  yatay - düşey  taşıma , müteahhit  karı  ve  genel  giderler  dahil 1 mt  fiyatı............................TL. dir. 
 
ÖLÇÜ: Yerine  tespit  edilen  alın tahtası   mt  olarak  ölçülür.  

    

Sıra No 7 

Poz No 15.255.1018 

Tanım 
4,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer 
bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması 

Birim M2 

Kitap Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2024 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları 

Tarifi Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² 
en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü 
örtüyü alevlendirmeden, elastomer esaslı 4,3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-20 °C soğukta bükülmeli) bir yüzü 
mineral kaplı polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapıştırılması, 
inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, 
gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı 
ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. 
 NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir. 
                                                      

    

Sıra No 8 

Poz No 15.255.1009 

Tanım 
3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler 
ile iki kat su yalıtımı yapılması 

Birim M2 

Kitap Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2024 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları 



Tarifi Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² 
en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü 
örtüyü alevlendirmeden birinci kat olarak elastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-20 °C soğukta bükülmeli)  
polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci 
kat olarak elastomer esaslı 4 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-20 °C soğukta bükülmeli)  polimer bitümlü örtünün birinci 
kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat 
yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde 
çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: 
ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. 
 NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir. 

    

Sıra No 9 

Poz No 15.540.1324 

Tanım Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) 

Birim M2 

Kitap Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2024 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları 

Tarifi Boyanacak yüzeylerin raspalama yapılarak, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,111 lt astar 
sürülmesi, üzerine üzerine 2 katta ortalama 0,222 lt  isabet etmek üzere istenilen renkte silikon esaslı su bazlı boyanın fırça 
veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² 
fiyatı: 
 
Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. 
 
Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.                    

   

 
  

Sıra No 10 

Poz No 15.540.1013 

Tanım 
Ahşap dış yüzeylere iki kat su bazlı boya yapılması (ahşap kapı, pencere, camekan 
doğramaları vb hariç) 

Birim M2 

Kitap Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2024 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları 

Tarifi Boyanacak yüzeylerdeki, varsa budakların  ısı tabancaları ile yumuşatılıp temizlenmesi, bozuk boyaların kazınması, zımpara ve 

fırça ile temizlenmesi, tozlardan arındırılması, m2 de 0,095 lt sentetik esaslı ham ahşap astarı uygulanması, m2 de 0,25 kg su 

bazlı boya macunu uygulanması, kuruduktan sonra tekrar ince zımpara ile pürüzlerin alınması, m2 de 0,07 lt  su bazlı astar 

boya bir kat uygulanması ve yüzey kurumasını tamamladıktan sonra, m2 de 0,214 lt iki kat su bazlı dış cephe ahşap boyası 

istenilen renkte uygulanması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :Ölçü: 

Boyanan yüzeyler ölçülür.        

    

Sıra No 11 

Poz No 15.540.1246 

Tanım Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) 

Birim M2 

Kitap Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2024 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları 

Tarifi Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması, zımparalanması, 
0,150 kg su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı ipekmat boya yapılması için her türlü 
malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı. 
 
ÖLÇÜ     : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. 
NOT  : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya veri 

    

Sıra No 12 

Poz No 152.751.101 



Tanım 

250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) 

Birim M2 

Kitap Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2024 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları 

Tarifi 1 m³ dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ 
mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin 
temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:  
Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. 

 

Madde 4. STANDARTLAR:  

 

Madde 4.1. Aksi belirtilmedikçe, tüm malzemeler, işçilik ve imalatlar TS, EN, 

ISO,FİBA,WVBF,IHF standartlarına veya genel teknik şartnamesine uygun olacaktır. 

İmalatlarda kullanılacak tüm malzeme ve gereçlerde Türk Standartlarına uygunluk belgesi 

(TSE Belgesi) bulunacaktır. Her türlü imalata giren malzemede TSE belgesi olmasının 

yanında birinci sınıf olma şartı aranacaktır. 

Madde 4.2.  İşçilik birinci sınıf, malzeme en kaliteli standartta olacaktır. İmalat öncesi 

idareden her tür malzemenin onayı alınacaktır. Onay alınmayan hiç bir malzeme 

kullanılmayacaktır. 

Madde 4.3. İhale kapsamında bulunan tüm işlerin yapımında kullanılacak malzemelerde; 

TSE ,EN, ISO,FİBA,WVBF,IHF belgesine havi olmak, kalite sağlamlık, uzun ömürlülük ve 

ekonomi esastır. Yüklenici, İdarenin onaylamadığı malzemeyi kullanamaz. 

 

Madde 4.4. İdarenin talep ettiği hallerde malzeme numuneleri üzerinde idare tarafından talep 

edilen tüm deneyleri, şantiyede veya Çevre , Şehircilik ve iklim değişikliği  Bakanlığınca izin 

verilen ve idare tarafından onaylanacak bir laboratuvarda Yüklenici tarafından teklif fiyatı 

kapsamında yaptırılacak olup ayrıca bir bedel verilmeyecektir. 

 

Madde 5. MÜTEAHHĠTĠN TEKNĠK SORUMLULUĞU 

Madde 5.1. Müteahhit firma yapacağı işin kusursuz olmasından sorumludur. 

Madde 5.2. Yapım ĠĢleri 

Madde 5.2.1. Yapım, bakım ve onarım ÇalıĢması Yapılması 

Madde 5.2.1.1. Çalışma esnasında her türlü emniyet tedbirleri Yüklenici tarafından 

sağlanacaktır. 

Madde 5.2.1.2. İmalat  yapılacak yerler denetim görevlisi tarafından gösterilecek, denetim 

görevlisinin onay vermediği yerlerde kesinlikle imalat yapılmayacaktır. 

Madde 5.2.1.3. Çalışma yapılacak alanlar yaya sirkülâsyonunu engellemeyecek şekilde 

oluşturulacaktır. 

Madde 5.2.1.4. İmalat yapılmadan önce çalışma yapılacak yerin altyapısı incelenerek gerekli 

önlemler alınacaktır. 

Madde  5.2.1.5. İmalatlar esnasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait alt yapı ve üst 

yapı tesisleri ile özel mülkiyete haiz taşınır/taşınmazlara verilebilecek zarar/ziyanın 

giderilmesi ve her türlü yasal sorumluluğu Yükleniciye aittir. İdare gerek görmesi halinde; 

İhale dosyasında belirtilen çalışma bölgelerinde değişiklik yapabilir. 

Madde 5.2.1.6. Yüklenici, çalışma yaptığı alanlarda trafik ve yaya emniyetini ve her türlü 

önlemi almak zorunda olup bu iş için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.   

Madde 5.2.1.7. Çalışma güzergâhına isabet eden TESKİ, PTT, GAZDAŞ, TELEKOM vb. 

Kurumlara ait baca, yağmursuyu ızgarası vb. bütün yer altı tesislerine ait kapaklar yeni 



kotuna getirilerek, etrafı yeni yapılacak malzeme ile yüklenici tarafından teklif fiyatı 

kapsamında kapatılacak olup ayrıca bir bedel verilmeyecektir. 

Madde 5.2.1.8. İmalat aşamasında alt yapı kuruluşlarına ait (TESKİ, TREDAŞ, GAZDAŞ, 

TELEKOM) tesisata verilecek zarar ve ziyandan yüklenici mesul olacağı gibi bu saha 

kapatılıncaya kadar açıkta kalan tesisatın güvenliğinden de sorumlu olacaktır. 

Madde 5.2.1.9. İmalatın bittiğinde derhal temizlenerek idareye teslim edilecektir. Çalışma 

sahası ve çalışma sahası çevresinde kalan alanlarda imalattan arta kalan malzemeler (taş 

kırığı, moloz, demir, kum.v.b) yüklenici tarafından sahadan uzaklaştırılacaktır. 

Madde 5.2.1.12. İşin devamı sırasında yeni imalat yapılan yerlerde herhangi bir bozukluk 

olursa, bu tür imalatlar yeniden yapılıncaya kadar bozulan imalatın ölçüye girdiği hak edişin 

tüm ödemeleri durdurulur. İdare isterse 10 gün içerisinde düzeltilmeyen kısımlar idare 

tarafından yaptırılarak bedeli yüklenicinin hak edişten düşülür. 
 


